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Схема влаштування комплекту 
уземлення G-16
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заглиблювати за допомогою насадки 
арт. G-160 та ударного інструменту, 
або кувалди

обмотати місце приєднання 
уземлювача до смуги  

антикорозійною стрічкою

смуга заземлення

ударна муфта G-16/5

стержень ø16 L-1500 
G-16/1

стержень ø16 L-1500 
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муфта з’єднувальна 
G-16/2

наконечник ø16 
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злучник 
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Призначення комплекту уземлення G-16

Комплект стержневого уземлювача G-16 призначений для 
виконання вертикального вбивного уземлення в системі бли-
скавкозахисту або уземлення. 

Уземлювач містить всі необхідні для монтажу компоненти, які 
легко і надійно з’єднуються без використання зварювання.

Уземлювач G-16 складається з металевих оцинкованих 
стержнів довжиною 1,5 метра G-16/1, муфт для з’єднання 
стержнів між собою G-16/2, наконечника G-16/3, забивних 
гвинта G-16/4 та муфти G-16/5, затискача для приєднання 
уземлювача до смуги або дроту C-044.

Опис комплектуючих уземлювача G-16

Монтаж комплекту уземлення G-16

1. Підготуйте місце влаштування уземлювача: у виділеному 
для влаштування точкового стержневого уземлювача місці 
потрібно викопати канал глибиною ~0,5..0,7 м. Така глибина 
є необхідною для захисту провідника від механічних пошко-
джень та мінімізації природнього впливу протягом експлуа-
тації.

2. Підготуйте перший стержень:   на перший стержень (1) 
накрутіть з однієї сторони наконечник (3) та з іншої ударну 
муфту (5) та забивний гвинт (4).  

3. Починайте заглиблювати стержень уземлення у викопа-
ний канал за допомогою рук та молотка, наносячи при цьому 
удари молотком по забивному гвинту. Це обумовлено мож-
ливістю знаходження інженерних комунікацій (електричний 
кабель, водопровід, газ, каналізація). Забивши стержень на 
глибину 0,5 м (з врахуванням глибини каналу 0,5 м, загальна 
глибина буде складати 1 м, що для більшості комунікацій є 
максимальною глибиною укладки), можна використовувати 
ударний інструмент.  

4. Заглибивши перший стержень у землю до рівня, зручного 
для забивання наступного стержня, викрутіть ударну муфту 
(5) з гвинтом-заглушкою (4) та накрутіть на стержень з’єд-
нувальну муфту (2). В муфту вкрутіть наступний різьбовий 
стержень (1).   З іншої сторони стержня знову вкрутіть ударну 
муфту (5) з гвинтом-заглушкою (4), після чого заглиблюйте 
стержень у землю за допомогою молотка або ударного ін-
струменту (енергія удару 20-25 Дж). 

5. Повторіть попередній пункт для заглиблення інших стерж-
нів для досягнення відповідної довжини уземлювача. Остан-
ній стержень необхідно залишити на 20 см над поверхнею 
дна каналу, для можливості монтажу злучника (6) та приєд-
нання смуги до стержня уземлення. Приєднайте смугу узем-
лення до стержня за допомогою злучника для стержня та 
дроту/смуги (6). Міцно закрутіть болти затискача.

6. Для захисту від корозії місця з’єднання затискача з узем-
люючим провідником, обмотайте це місце з’єднання антико-
розійною стрічкою (арт. G-115). Для оброблення обов’язково 
використовуйте робочі рукавички.

7. Після монтажу уземлювача та приєднання до нього про-
відника (смуги) засипте та втрамбуйте викопаний канал під 
уземлення.

1. G-16/1 - стержень уземлення стандартний ø16 мм

Стержень довжиною 1,5 м виконаний зі сталі марки СТ20 
ø16 мм, оцинкованої гальванічно (20 мкм цинку) та покри-
тої захисним лаком. З обох сторін стержня різьба М16. 

А1 = 1500 мм, А2 = 40 мм, D = 16 мм

3. G-16/3 - наконечник для стержня ø16 мм

Різьбовий наконечник, виконаний з оцинкованої гальва-
нічно (20 мкм цинку) сталі, призначений для проходжен-
ня грунту стержнів уземлення G-16/1. 

А  = 40 мм, D1 = 22 мм, D2 = 16 мм

4. G-16/4 - забивний гвинт для стержня ø16 мм

Гвинт з міцної сталі, призначений для заглиблення 
стержнів уземлення G-16/1 за допомогою кувалди або 
відбійного інструменту (використовуючи насадку G-160) 

А = 55мм, D1 = 24 мм, D2 = 16 мм

5. G-16/5 - муфта ударна для стержня ø16 мм

Муфта ударна, виконана з оцинкованої сталі високої 
міцності, призначена для з’єднання стержня уземлення 
G-16/1 із забивним гвинтом G-16/4 

А  = 50 мм, D1 = 27 мм, D2 = 16 мм

6. С-044 - злучник для стержня ø16 мм та дроту/смуги 

Хрестовий з’єднувач зі сталі, оцинкованої гарячим 
методом (70 мкм),  призначений для приєднання 
дроту та/або смуги шириною до 40 мм до стержнів 
уземлення G-16/1. 

А  = 72 мм, В  = 72 мм, 
С  = 3 мм

2. G-16/2 - муфта з’єднувальна для стержня ø16 мм

Муфта з’єднувальна виконана з міцної сталі СТ-45, оцин-
кованої гальванічно (20 мкм цинку) та покритої захисним 
лаком для кращого захисту від корозії. Конструкція ви-
конана таким способом, щоб забезпечувалась найкраща 
прохідність грунту та стійкість при монтажі уземлювача 
на велику глибину. 

А  = 70 мм, D1 = 22 мм, D2 = 16 мм

D16


