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ǎІП

Перевірив

�2

ǋлȇбом типових технічних рішенȇ
для влаштування блискавкоприймачів E.S.E.

TM

Ǎлаштування блискавкопрйимача
FOREND Petex E.S.E. на стіну

�

Схеми влаштування блискавкопрйимача
FOREND Petex E.S.E.

блискавкозахист

TM

�. ǌлискавкоприймач FOREND Petex E.S.E. влаштувати на Ȅоглу блискавкоприймача арт.
М-02/32. З�Ȏднання блискавкоприймача та Ȅогли - ріǲȇбове М�8.

2. Ǥоглу кріпити до ȁегляноȑ чи бетонноȑ конструкȁіȑ ǲа допомогоȉ 2-х тримачів Ȅогли
арт. М-060. ǝримач М-060 кріпити ǲа допомогоȉ �-х анкерних гвинтів М�0.

3. Ǐоǲемний провідник приȎднати до блискавкоприймача ǲа допомогоȉ ǲлучника 	входитȇ в
комплект блискавкоприймача
 та прокласти по Ȅоглі ǲа допомогоȉ хомутів універсалȇних.
При влаштуванні 2-х доǲемних провідників, 2-й ǏП прокласти аналогічно.

�. Ǐоǲемний провідник приȎднати до нижнȇоȑ частини Ȅогли
ǲа допомогоȉ ǲлучника М-030, який входитȇ в комплект Ȅогли.

Ȯ ǘаǲва ǋртикул

� ǌлискавкоприймач FOREND Petex E.S.E. Р-60
P-30�.� - ǲ�Ȏднувач блискавкоприймача ǲ провідником

2 Ǥогла E.S.E. блискавкоприймача 	комплект

М-02/32:  L=3,0 м2.� - Ȅогла ǲ нерж. сталі Ⱦ32 мм L=3 м

2.2 - ǲлучник для Ȅогли та дроту універсалȇний
3 ǝримач для Ȅогли блискавкоприймача Ⱦ32 мм 	2 шт 
 M-060
� Ǐріт алȉмініȎвий Ⱦ8 мм W-08/AL
� Ǡомут для труби універсалȇний H-820
6 ǝримач дроту металевий FL*P ǲ дȉбелем H-032

2�0

�0
0 ��

20�

���

�20

тримач M-060

Часове випередження блискавкоприймача E.S.E.:

· Р-30 - FOREND Petex-S E.S.E.  - 30 μs

· Р-60 - FOREND Petex-L E.S.E.  - 60 μs
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ǋлȇбом типових технічних рішенȇ
для влаштування блискавкоприймачів E.S.E.

TM

Ǎлаштування блискавкопрйимача
FOREND Petex E.S.E. на стіну

2

Схеми влаштування блискавкопрйимача
FOREND Petex E.S.E.

блискавкозахист

TM

�. ǌлискавкоприймач FOREND Petex E.S.E. влаштувати на Ȅоглу блискавкоприймача арт.
М-02/42...62. З�Ȏднання блискавкоприймача та Ȅогли - ріǲȇбове М�8.

2. Ǥоглу кріпити до ȁегляноȑ чи бетонноȑ конструкȁіȑ ǲа допомогоȉ 2-х тримачів Ȅогли
арт. М-062. ǝримач М-060 кріпити ǲа допомогоȉ 4-х анкерних гвинтів М�0.

3. Ǐоǲемний провідник приȎднати до блискавкоприймача ǲа допомогоȉ ǲлучника 	входитȇ в
комплект блискавкоприймача
 та прокласти по Ȅоглі ǲа допомогоȉ хомутів універсалȇних.
При влаштуванні 2-х доǲемних провідників, 2-й ǏП прокласти аналогічно.

4. Ǐоǲемний провідник приȎднати до нижнȇоȑ частини Ȅогли
ǲа допомогоȉ ǲлучника М-030, який входитȇ в комплект Ȅогли.

Ȯ ǘаǲва ǋртикул

�.� ǌлискавкоприймач FOREND Petex E.S.E. Р-60
P-30�.2 - ǲ�Ȏднувач блискавкоприймача ǲ провідником

2 Ǥогла E.S.E. блискавкоприймача 	комплект

М-02/42:  L=4,0 м
М-02/52:  L=5,0 м
М-02/62:  L=6,0 м

2.� - Ȅогла ǲ нерж. сталі Ⱦ32 мм L=�...3 м
2.2 - Ȅогла ǲ нерж. сталі Ⱦ42 мм L=3 м
2.3 - ǲлучник для Ȅогли Ⱦ42мм та дроту
3 ǝримач для Ȅогли блискавкоприймача Ⱦ42 мм 	2 шт 
 M-062
4 Ǐріт алȉмініȎвий Ⱦ8 мм W-08/AL
5 Ǡомут для труби універсалȇний H-820
6 ǝримач дроту металевий FL*P ǲ дȉбелем H-032

Часове випередження блискавкоприймача E.S.E.:

· Р-30 - FOREND Petex-S E.S.E.  - 30 μs

· Р-60 - FOREND Petex-L E.S.E.  - 60 μs
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Альбом типових технічних рішень
для влаштування блискавкоприймачів E.S.E.

TM

Влаштування блискавкопрйимача
FOREND Petex E.S.E. на стіну

3

Схеми влаштування блискавкопрйимача
FOREND Petex E.S.E.

блискавкозахист

TM

1. Блискавкоприймач FOREND Petex E.S.E. влаштувати на щоглу блискавкоприймача арт.
М-02/42...62. З'єднання блискавкоприймача та щогли - різьбове М18.

2. Щоглу кріпити до цегляної чи бетонної конструкції за допомогою 2-х тримачів щогли
арт. М-050. Тримач М-050 кріпити за допомогою 3-х анкерних гвинтів М10.

3. Доземний провідник приєднати до блискавкоприймача за допомогою злучника (входить в
комплект блискавкоприймача) та прокласти по щоглі за допомогою хомутів універсальних.
При влаштуванні 2-х доземних провідників, 2-й ДП прокласти аналогічно.

4. Доземний провідник приєднати до нижньої частини щогли
за допомогою злучника М-030, який входить в комплект щогли.

№ Назва Артикул

1.1 Блискавкоприймач FOREND Petex E.S.E. Р-60
P-301.2 - з'єднувач блискавкоприймача з провідником

2 Щогла E.S.E. блискавкоприймача (комплект)
М-02/32�  L=3,0 м2.1 - щогла з нерж. сталі ∅32 мм L=3 м

2.2 - злучник для щогли та дроту універсальний
3 Тримач для щогли блискавкоприймача (2 шт ) M-050
4 Дріт алюмінієвий ∅8 мм 8-08/"L
5 Хомут для труби універсальний )-820
6 Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем )-032

Ǣасове випередження блискавкоприймача E.S.E.�

· Р-30 - FOREND Petex-S E.S.E.  - 30 ƥT

· Р-60 - FOREND Petex-L E.S.E.  - 60 ƥT
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РП

Роǲробив
ǎІП

Перевірив

�2

ǋлȇбом типових технічних рішенȇ
для влаштування блискавкоприймачів E.S.E.

TM

Ǎлаштування блискавкопрйимача
FOREND Petex E.S.E. на плоскій покрівлі
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Ȯ ǘаǲва ǋртикул

�.� ǌлискавкоприймач FOREND Petex E.S.E. Р-60
P-30�.2 - ǲ�Ȏднувач блискавкоприймача ǲ провідником

2 Ǥогла E.S.E. блискавкоприймача 	комплект


М-05/32:  L=3,0 м2.� - Ȅогла ǲ нерж. сталі Ⱦ32 мм L=3 м
2.2 - тринога металева
2.3 - бетонна основа 32 кг 	3 шт

3 ǝримач дроту пластиковий ǲ бетоном H-303
� Ǐріт алȉмініȎвий Ⱦ8 мм W-08/AL
5 Ǡомут для труби універсалȇний H-820

ǝринога ǲ бетонними основами
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0

�. ǌлискавкоприймач FOREND Petex E.S.E. влаштувати на Ȅоглу блискавкоприймача на триноǲі
арт. М-05/32. З�Ȏднання блискавкоприймача та Ȅогли - ріǲȇбове М�8.

2. Ǥоглу влаштувати на плоскій покрівлі на триноǲі ǲ 3-ма бетонними основами, які входятȇ
в комплект Ȅогли блискавкоприймача.

3. Ǐоǲемний провідник приȎднати до блискавкоприймача ǲа допомогоȉ ǲлучника 	входитȇ в
комплект блискавкоприймача
 та прокласти по Ȅоглі ǲа допомогоȉ хомутів універсалȇних.
При влаштуванні 2-х доǲемних провідників, 2-й ǏП рокласти аналогічно.
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Схеми влаштування блискавкопрйимача
FOREND Petex E.S.E.
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Часове випередження блискавкоприймача E.S.E.:

· Р-30 - FOREND Petex-S E.S.E.  - 30 μs

· Р-60 - FOREND Petex-L E.S.E.  - 60 μs
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ǋлȇбом типових технічних рішенȇ
для влаштування блискавкоприймачів E.S.E.
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Ȯ ǘаǲва ǋртикул

�.� ǌлискавкоприймач FOREND Petex E.S.E. Р-60
P-30�.2 - ǲ�Ȏднувач блискавкоприймача ǲ провідником

2 Ǥогла E.S.E. блискавкоприймача 	комплект


М-05/42:  L=4,0 м
М-05/52:  L=5,0 м
М-05/62:  L=6,0 м

2.� - Ȅогла ǲ нерж. сталі Ⱦ32 мм L=�...3 м
2.2 - Ȅогла ǲ нерж. сталі Ⱦ42 мм L=3 м
2.3 - тринога металева
2.4 - бетонна основа 32 кг 	3 шт

3 ǝримач дроту пластиковий ǲ бетоном H-303
4 Ǐріт алȉмініȎвий Ⱦ8 мм W-08/AL
5 Ǡомут для труби універсалȇний H-820

ǝринога ǲ бетонними основами
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�. ǌлискавкоприймач FOREND Petex E.S.E. влаштувати на Ȅоглу блискавкоприймача на триноǲі
арт. М-05/42...62. З�Ȏднання блискавкоприймача та Ȅогли - ріǲȇбове .�8.

2. Ǥогла блискавкоприймача складаȎтȇся ǲ 2-х частин: Ȅогли Ⱦ42 мм/L-3000 мм та Ȅогли
Ⱦ32 мм/L-�000...3000 мм. З�Ȏднання частин Ȅогли між собоȉ - череǲ втулку.

3. Ǥоглу влаштувати на плоскій покрівлі на триноǲі ǲ 3-ма бетонними основами, які входятȇ
в комплект Ȅогли блискавкоприймача. При висоті встановлення Ȅогли �20 м, рекомендовано
приклеȑти бетонні основи до покрівлі.

4. Ǐоǲемний провідник приȎднати до блискавкоприймача ǲа допомогоȉ ǲлучника 	входитȇ в
комплект блискавкоприймача
 та прокласти по Ȅоглі ǲа допомогоȉ хомутів універсалȇних.
При влаштуванні 2-х доǲемних провідників, 2-й ǏП рокласти аналогічно.
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Схеми влаштування блискавкопрйимача
FOREND Petex E.S.E.
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Часове випередження блискавкоприймача E.S.E.:

· Р-30 - FOREND Petex-S E.S.E.  - 30 μs

· Р-60 - FOREND Petex-L E.S.E.  - 60 μs
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Ǎлаштування блискавкопрйимача
FOREND Petex E.S.E. на плоскій покрівлі


