
Окремостоячий блискавкоприймач 29...31 м
для встановлення на бетонний фундамент

Ȯ ǘазва ǋртикул / висота

1 ǌлискавкоприймач окремостоячий 29...31 м

М-20/29:  L=29 м
М-20/30:  L=30 м
М-20/31:  L=31 м

1.1 - секція ǜ1 	труба оцинкована
 L=3 м

1.2 - секція ǜ2 	труба оцинкована
 L=� м

1.3 - секція ǜ3 	труба оцинкована
 L=� м

1.4 - секція ǜ4 	труба оцинкована
 L=� м

1.� - секція ǜ� 	труба оцинкована
 L=� м

1.� - секція ǜ� 	труба оцинкована
 L=0/1/2 м

1.� - ȃпилȇ нержавіȉчий L=2 м
2 ǋнкерна закладна в бетонному фундаменті M-20/4
3 ǜмуга оцинкована 2�Ȁ4 мм 	40Ȁ4 мм
 8-2�Y4/45 	8-40Y4/45


блискавкозахист

TM

ǌлискавкоприймач призначений для заȀисту від ударів блискавки зовніȃніȀ установок

конструкцій чи інȃиȀ обÃєктів
 для якиȀ необȀідне використання ізолȇованоȑ

системи блискавкозаȀисту
 та розроблений для можливості встановлення у *-***/*7 вітровій зоні

� сейсмічному районі
 **/* типу місцевості та для заȀисту об'єктів класу наслідків ǜǜ-3.

Ǐля виконання бетонного фундаменту використати закладну арт. M-20/4.

Ǐля встановлення блискавкоприймача на фундамент використати підйомний меȀанізм 	кран
.

Матеріал виконання блискавкоприймача - гарячеоцинкована сталȇ.

Основа блискавкоприймача Приєднання смуги заземлення

З'єднання секцій 1-2
 2-3
 3-4
 4-� та �-� між собоȉ - фланцеве з фіксацієȉ болтами.
З'єднання секцій �-� 	для 29м
 та �-� 	для 30
 31м
  - різȇбове М1�.

ǌлискавкоприймач встановити на бетонний фундамент та зафіксувати основу ǌП
до ȃпилȇок закладноȑ фундаменту за допомогоȉ 9-ми гайок М30.

ǜмугу заземлення кріпити до нижнȇоȑ частини основи блискавкоприймача за допомогоȉ
болтового з'єднання. Ǐля приєднання в смузі попереднȇо просверлити отвори.

ребро фланця
основи

смуга
заземлення

болтове з'єднання
	2ȀМ�


Фланцеве з'єднання частин
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ǜтадія ǋркуȃівǋркуȃ

Зовніȃня система блискавкозаȀисту
ǛП

Ǜозробив
ǎІП

Перевірив

2�

ǋлȇбом типовиȀ теȀнічниȀ ріȃенȇ
для влаȃтування окремостоячиȀ

блискавкоприймачів

TM

Ǎстановлення окремостоячого
блискавкоприймача висотоȉ 29-31 м
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Типовий фундамент для блискавкоприймача 29...31 м
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ǜтадія АркуȃівАркуȃ

Зовніȃня система блискавкозаȀисту
ǛП

Ǜозробив
ǎІП

Перевірив

2�

Алȇбом типовиȀ теȀнічниȀ ріȃенȇ
для влаȃтування окремостоячиȀ

блискавкоприймачів

TM

10

Анкерна закладна М-20/4
для фундаменту окремостоячого блискавкоприймача

для окремостоячиȀ блискавкоприймачів М-20 висотоȉ 29..31 м
та блискавкоприймачів М-22 для влаȃтування &.4.&. висотоȉ 27-29 м

Ǎлаȃтування бетонного фундаменту
з анкерноȉ закладноȉ М-20/4
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Ȯ ǘазва Ǖ-стȇ

1 Анкерна закладна арт. М-20/4 1 ȃт
2 Арматурна сітка 	виконати по місȁȉ
 3 ȃт
3 Арматурний каркас 	виконати по місȁȉ
 1 ȃт
4 ǌетон класу Ǎ20 4
� м3

� Ǥебінка 0
� м3

1. Анкерна закладна використовуȎтȇся для влаȃтування бетонного фундаменту для встановлення
окремостоячого блискавкоприймача М-20 висотоȉ 29...31 м.

2. Ǐля виконання бетонного фундаменту при виконанні котловану під фундамент
 виȑмку грунту
необȀідно виконувати з недобором  по глибині не менȃ ніж на 200 мм. ǘа проȎктну відмітку
котловану -1900 мм виȀодити копкоȉ грунту вручну. Ǐно котловану вирівняти та зробити
підготовку з Ȅебінки.

3. Ǐля заȀисту фундаментів від корозійноȑ активності грунту
 необȀідно Ȅебінку під підоȃвоȉ
фундаментів залити гарячим бітумом до повного насичення
 а бокові поверȀні фундаментів
 Ȅо
знаȀодятȇся в землі
 обмазати двома ȃарами бітумноȑ мастики.

4. Ǎстановлення арматурниȀ сіток
 каркасів та закладниȀ деталей виконувати за теȀнологіȎȉ
 Ȅо
прийнята у Ǎиконавȁя робіт.

�. ǘа нижнȉ сітку підоȃви фундаменту встановити анкерну закладну
 анкерні болти закладноȑ
приварити до арматурноȑ сітки фундаменту.

�. ǌетон для фундаментів прийняти по класу міȁності Ǎ20 при водонепроникності марки 8� та
морозостійкості марки '�0.

7. ǌетонування фундаменту вести безперервно з проведенням контролȉ вертикалȇності анкерниȀ
болтів. ǎоризонталȇністȇ встановлення кондуктора на відм. 0
000 фіксувати ȃайбами та гайками.

�. Анкерну закладну не грунтувати і не фарбувати
 а змастити ȁементним молоком.
9. Зворотнȉ засипку пазуȀ фундаментів виконувати грунтом природного складу ȃарами по 200 мм з

уȄілȇненням меȀанічними трамбівками.
10. ПоверȀнȉ навколо фундаментів виконувати з уȀилом J�0
03 для водозаȀисту основи від філȇтраȁіȑ

поверȀневиȀ вод.

Ǐля влаȃтування фундаменту використати�

1. Анкерну закладну арт. М-20/4�

2. Арматурну сталȇ класу А 	Ⱦ10...14 мм
 для
влаȃтування арматурноȑ сітки та
арматурного каркасу _200 кг�

3. ǌетон Ǎ20 _4
� м3�

4. Ǥебінку _0
� м3.
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Комплект стержневого уземлювача ∅16 мм арт. G-16/30...90
Призначений для виконання вертикального вбивного уземлення.
Стержні з�Ȏднувати між собою за допомогою різьбових муǿт.

Стержні заглиблювати в землю за допомогою кувалди або ударного інструменту
(додатково потрібна ударна насадка S%S-.Bx арт. G-160).

Схема влаштування подвійного уземлювача ∅16 мм
для окремостоячого блискавкоприймача
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Ȯ ǘазва ǋртикул

1 Комплект стержневого уземлювача ∅16 мм

G-16/30:  L=3,0 м
G-16/45:  L=4,5 м
G-16/60:  L=6,0 м
G-16/90:  L=9,0 м

1.1 - G-16/1 стержень уземлення ∅16мм L=1500

1.2 - G-16/2 муǿта з�Ȏднувальна для стержня ∅16мм

1.3 - G-16/3 наконечник для стержня ∅16мм

1.4 - G-16/4 забивний гвинт для стержня ∅16мм

1.5 - G-16/5 ударна муǿта для стержня ∅16мм

1.6 - $-044 злучник для стержня та смуги

2 Смуга уземлення 25х4 мм (40х4 мм) W-25x4/ST  (W-40x4 ST)

3 Ǚкремостоячий блискавкоприймач М-20

4 ǟундамент окремостоячого блискавкоприймача -

5 ǋнтикорозійна стрічка G-115

6 Ǟдарна насадка S%S-."9 G-160

В комплект уземлювача входить:
1. Стержень уземлення 1.5 м арт. G-16/1 - 2 шт для G-16/30

      3 шт для G-16/45
      4 шт для G-16/60
      6 шт для G-16/90

2. Муǿта з�Ȏднувальна арт. G-16/2 - 1 шт для G-16/30
 2 шт для G-16/45
 3 шт для G-16/60
 5 шт для G-16/90

3. ǘаконечник для стержня ∅16 мм арт. G-16/3 - 1 шт�

4. Забивний гвинт для стержня ∅16 мм арт. G-16/4 - 1 шт�

5. Ǟдарна муǿта для стержня ∅16 мм арт. G-16/5 - 1 шт�

6. Злучник для приȎднання дроту/смуги арт. $-044 - 1 шт.

блискавкозахист

TM

Зм . Кільк . ǋрк . Ȯ док. Підпис Ǐата

Стадія ǋркушівǋркуш

Зовнішня система блискавкозахисту
ǛП

Ǜозробив
ǎІП

Перевірив

2�

ǋльбом типових технічних рішень
для влаштування окремостоячих

блискавкоприймачів

TM

Влаштування подвійного уземлювача ∅16мм
для окремостоячого блискавкоприймача
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смугу в місȁі входу до
земляного середовиȄа

обмотати антикорозійною
стрічкою до висоти �0,300 м


